Datenblatt

caltos E

Elektronischer Heizkostenverteiler mit LoORaWAN® Funkschnittstelle

Der elektronische Heizkostenverteiler caltos E mit
integrierter Funkschnittstelle dient der Erfassung der
anteiligen Warmeabgabe von Heizkorpern. Den hohen
Anforderungen der Wohnungswirtschaft als auch den
stetig steigenden Komfortbediirfnissen von Woh-
nungseigentiimern und Mietern wird der EHKV caltos E
mit seinen vielfaltigen Einsatzmoglichkeiten und seiner
komfortablen Erfassungs- und Datenlibertragungs-
technik (LoRaWAN®) voll gerecht.

Der caltos E verfligt iber einen besonders grofRen
Temperatureinsatzbereich von 35 °C bis 130 °C (mittle-
re Auslegungstemperatur des Heizmediums) und ist fir
Heizungsanlagen jeglicher Auslegungstemperaturen
(insbesondere Niedrigtemperaturanlagen) optimal
geeignet. In Einrohrheizungsanlagen findet der caltos E
ebenso Verwendung wie in heute tblichen
Zweirohrsystemen.

Der caltos E arbeitet nach dem Zweiflihler-Messprinzip,
bei dem hochprazise Sensoren laufend den
tatsachlichen Temperaturunterschied zwischen der
Heizkorper- und der Raumtemperatur erfassen. Die
ermittelten Messdaten werden zuverlassig gespeichert
und fiir die Verbrauchserfassung ausgewertet. Zudem
erfolgt bei thermischer Beeinflussung (z.B. Manipulati-
on oder Warmestau) eine automatische Umschaltung
von Zweifiihler-Messprinzip auf Einflihler-Messprinzip.

Durch Plausibilitatspriifungen der gemessenen Raum-
luft- und Heizkdrpertemperaturen im Gerat wird schon
wahrend der Aufheizphase zwischen Heizbetrieb und
Fremderwarmung unterschieden.
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Verbrauchswerte jederzeit nachvollziehbar

Unabhangig davon, ob die Verbrauchswerte liber

die optische Schnittstelle oder per Funk ausgelesen
werden, konnen Wohnungseigentlimer und Mieter die
Verbrauchswerte am Gerat nachvollziehen.

Das gut ablesbare 5-stellige Multifunktionsdisplay
informiert permanent liber den aktuellen Verbrauchs-
wert. Wird das Display tiber die in der Geratevorder-
seite integrierte optische Schnittstelle aktiviert, wer-
den Uber den augenblicklichen Wert hinaus weitere
wichtige Verbrauchs- und Gerateinformationen in zwei
Anzeigenfolgen sichtbar.

Nach dem Displaytest zeigt die erste Anzeigenschleife
der Reihenfolge nach den Zahlerstand am
Abrechnungsstichtag, das Datum des Stichtags sowie
die Skalen- und Fiihlervarianten.

Innerhalb der zweiten Anzeigenschleife konnen nach-
einander 18 zurlickliegende Monatsendwerte abge-
fragt werden. Die integrierte Funkschnittstelle bietet
einen besonderen Vorteil, weil kostenintensive Anfahr-
ten flir Zwischenablesungen bei Mieterwechsel nicht
mehr erfolgen missen. Durch die im Gerat gespeicher-
ten Werte ist eine exakte Verbrauchsabgrenzung auch
nachtraglich bei der Abrechnungserstellung moglich.

Produktmerkmale

Funkfernauslesung fiir maximalen Komfort

Mit dem caltos E gibt es keine Terminverpflichtung und
keine Stérung der Privatsphare mehr. Mit dem elektro-
nischen Heizkostenverteiler caltos E, funkfahigen

Wasserzahlern, Warmezahlern und Rauchwarnmeldern
muss kein Ablesepersonal mehr die Wohnung betreten.

Der caltos E sendet den Monatswert, den Monatsmit-
tenwert, Fehlerubertragung, Manipulation am Gerat
sowie verschiedene Gerdteparameter.

Die gesendeten Informationen sind zusatzlich mehr-
fach codiert, hochste Datensicherheit ist garantiert.

= Einsatzbereich von 35 °C bis 130 °C mittlere Auslegungstemperatur des Heizmediums

= Anzeige der aktuellen Verbrauchsspeicherung des Stichtagswertes sowie der letzten 18 Monatsendwerte im Gerate-

speicher (jeweils Einheitsskala)

= Im Geratespeicher abgelegt: aktueller Verbrauch, 2 Stichtagswerte und 18 Monatsmitten- und Monatsendwerte sowie

31 Tageswerte

= Ablesestichtag mit entsprechender Parametriersoftware frei wahlbar

= Sichere Stromversorgung fiir 10 Jahre plus Reserve

= Infrarotschnittstelle zur Datenauslesung, Displayabfrage und Gerateprogrammierung

= Verbrauchsdatenauslesung per LoORaWAN®-Funk (Standard: Szenario fiir Monatswerte)

= Einheitsskala sowie alternativ Produktskala mit entsprechender Parametriersoftware programmierbar

= Permanente interne Selbstkontrolle

= Elektronische Registrierung von Manipulationsversuchen

= Hoher Schutz gegen thermische, elektrische und magnetische Stérungen
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Technische Daten caltos E

Messverfahren
Temperaturbereich
Anzeige
Anzeigefunktion
Ausfiihrung
Batteriekapazitat
Skalierung
Funktionspriifung

Zulassung
Speicherung der Verbrauchswerte

Schnittstellen

Energieversorgung

Abmessungen (LxBxH)
Betriebsfrequenz

Abgestrahlte Sendeleistung

Dauer des Sendetelegramms
Dateniibertragungsverfahren
Sendeintervall
Sommerabschaltung
Verschliisselung der Funkprotokolle

Priifzeichen

Inhalt Funktelegramm

Zweiflihler-Messbetrieb mit patentierter Logik zur Fremdwarmeerkennung

35°Chbis 130 °C

LCD, 5-stellig

aktueller Wert (wird zum Stichtag zurlickgesetzt), Abfrage von Sonderanzeigen moglich
Kompaktversion und Splittversion (Fernfiihler)

10 Jahre plus Reserve

Einheitsskala (Standard), Produktskala méglich

interne Selbstkalibrierung und Funktionskontrolle

HKVE zugelassen nach DIN EN 834:2017-02 und HKVO, Zulassungsnr. A1.02.2017

aktueller Verbrauch, 2 Stichtagswerte und 18 Monatsmitten- und Monatsendwerte,
31 Tageswerte im Speicher

per IR sdmtliche Werte abfragbar, Funk
3V Lithiumbatterie

116 x36x30 mm

868 MHz

max. +14 dBm

bis zu 1 s (abhangig vom Spreizfaktor)
LoRaWANE® Klasse A (bidirektionale Kommunikation)
standard: monatlich

optional (01.06. - 01.09.)

ja

CE, LoraWAN V1.0.2

Monatswert,
Monatsmittenwert,
Fehleriibertragung,
Manipulation am Geraét,
verschiedene Gerdtedaten
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