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ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA/CHLADU
AXIOMA QALCOSONIC E3

POUŽITIE:

Ultrazvukový merač tepla QALCOSONIC E3 je určený na meranie 
spotrebovanej energie vykurovania a chladenia, keď teplonosné 
médium je voda alebo roztok glykolu. Inštalácia je vhodná v 
obytných domoch, administratívnych budovách alebo energetických 
systémoch vykurovania a chladenia.

•	 Statické meranie pomocou ultrazvukovej technológie

•	 Vysoká presnosť meradla

•	 Pre rezidenčné aj komerčné použitie

•	 Meranie tepla a chladu

•	 Menovitá svetlosť MID DN15 - DN100 

•	 Záručná doba 60 mesiacov

CHARAKTERISTIKA:

•	 Flexibilná konfigurácia meradla. Merač je dodávaný v režime 	
	 užívateľskej konfigurácie s možnosťou konfigurácie parametrov 	
	 meradla a funkcií, ako sú: jednotky, montážna poloha, impulzné 	
	 vstupy/výstupy, komunikácia ON/OFF a ďalšie parametre.

•	 Široká škála voliteľných komunikačných modulov	 	
	 (IoT a AMR, NB-IoT, LoRaWAN, wM-Bus, M-Bus, Modbus, 	
	 BACnet ...)

•	 Možnosť dodania duálnych komunikačných modulov 	 	
	 (wM-Bus/M-Bus, M-Bus/M-Bus, LoRaWAN/M-Bus ...)

•	 Trieda presnosti 2

•	 Menovitý prietok 0,6/1,0/1,5/2,5/3,5/6,0/10,0/15,0/25,0/40,0/60,0 m3/h

•	 Dynamický rozsah až do qp/qi = R 100/250

•	 Nie sú potrebné žiadne rovné úseky pred a za vodomerom U0, D0 

•	 Nemeria vzduch v prípade prázdneho potrubia

•	 Environmentálna trieda prostredia B podľa EN14154

•	 Trieda krytia IP 65 (IP67/IP68 - na špeciálnu objednávku)

•	 Menovitý tlak PN16/PN25 bar

•	 Meranie teploty s OST Pt500, rozsah od 0 °C  až 180 °C

•	 Teplota média : rozsah od +5 °C  až  +130 °C

•	 Archivačná úroveň so záznamníkom (DATA LOGGER)

•	 Životnosť batérie 15 rokov + 1 rok

•	 Možnosti napájania: batériové/sieťové prevedenie

•	 Montáž v akejkoľvek montážnej polohe

•	 RF moduly a M-Bus modul na základnej doske (na objednávku)

•	 NFC* len pri použití komunikačného protokolu LoRaWAN

•	 Tarifné funkcie a iné.

    

Schválenie:

•	 MID

•	 EN 1434

•	 2014/32 / EC
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KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIE (VOLITEĽNÉ):

•	 NB-IoT

 •	wM-Bus RF868 MHz

•	 M-Bus

•	 Modbus

•	 BACnet

•	 MiniBus

•	 LoRaWAN certifikát

•	 Možnosť dodania duálnych komunikačných modulov 	 	
	 (inštalovaných na základnej doske) a jeden slot je určený pre 	
	 osadenie  plug-in modulom.

TRIEDA PRESNOSTI MERANIA 2 

OPTICKÉ ROZHRANIE:

Integrované do predného panelu kalorimetrického počítadla. Je 
navrhnuté pre čítanie dát prostredníctvom M-Bus protokolu a určené 
aj pre parametrizáciu merača tepla/chladu.

RÁDIOVÉ ROZHRANIE:

Interné rádiové rozhranie umožňuje čítanie dát cez wM-Bus 
telegram: S1, T1 OMS mód, alebo LoRaWAN. 

wM-Bus telegram obsahuje:

•	 Kumulovanú-celkovú spotrebovanú energiu

•	 Okamžitý prietok

•	 Aktuálny dátum a čas

•	 Informácie o fakturačnom dátume

•	 Dátum a kód chybového hlásenia (Error)

REGISTRÁCIA DÁT:

Hodinové, denné a mesačné hodnoty parametrov

•	 Integrovaná tepelná energia

•	 Integrovaná chladiaca energia

•	 Integrovaná tarifná energia

•	 Integrovaný objem kvapaliny

•	 Integrovaná hodnota na impulznom vstupe 1 a 2

•	 Maximálna hodnota tepelného výkonu pre	 	 	
	 vykurovanie/chladenie a jej dátum

•	 Maximálna hodnota teploty teplonosného média na 	 	
	 vstupe/výstupe a jej dátum

•	 Minimálna hodnota teploty teplonosného média na 	 	
	 vstupe/výstupe a jej dátum

•	 Minimálna hodnota teplotného rozdielu s dátumom

•	 Priemerná teplota teplonosného média na vstupe/výstupe 

•	 Prevádzková doba bez chýb

•	 Celkový súpis chybových hlásení s uvedením kódu

•	 Čas, počas ktorého bol prietok vyšší ako 1,2 qs

•	 Čas, počas ktorého bol prietok nižší ako qi

DATA LOGGER – ARCHÍV NAMERANÝCH HODNôT:

 •	Každú hodinu, deň a mesiac sú namerané hodnoty ukladané do 	
	 internej pamäti meradla

 •	Všetky archivované dáta je možné odčítať pomocou diaľkového 	
	 odpočtu

 •	Naviac, mesačné hodnoty z dátového záznamníka môžu byť 	
	 zobrazované aj na displeji počítadla

 •	Celková kapacita hodinových záznamov: 1480 hodín

 •	Celková kapacita denných záznamov: 1130 dní

 •	Celková kapacita ročných záznamov: 36 mesiacov

Doba archivácie všetkých nameraných integračných dát je aj bez 
napájania elektroniky počítadla minimálne 15 rokov.

LCD ZOBRAZOVANIE:

 •	Meradlo je vybavené 8-miestnym LCD displejom so špeciálnymi 	
	 symbolmi na zobrazenie parametrov, merných jednotiek 		
	 a prevádzkových módov.

 •	Môžu byť zobrazené nasledujúce informácie:

 	 	 • Celkové a okamžité namerané hodnoty,

 	 	 • Archivné údaje a údaje k danému dňu,

 	 	 • Informácie o konfigurácii meradla,

 •	Programovateľné LCD zobrazenie parametrov

NAPÁJANIE:

Napájanie (jedna z nasledujúcich možností v závislosti na 
konfigurácii meradla):

 •	Líthiová AA batéria 3,6 V  2,4 Ah (Li-SoCL2), životnosť batérie je 	
	 najmenej 15+1 rokov

 •	12 až 42 V DC alebo 12 až 36 V, 50/60 Hz AC zo striedavého 	
	 externého napájacieho zdroja, prúd 10 mA so záložnou líthiovou 	
	 AA batériou 3,6 V (Li-SoCL2)

 •	230 V (+ 10% až - 30%), 50/60 Hz AC napájanie striedavým 	
	 prúdom, prúdové zaťaženie menej ako 10 mA

ovládacie tlačidlo
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technické údaje:

Prietokomerná 
časť

Menovitý prietok qp [m3/h] 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 6,0 / 10 / 15 / 25 / 40 / 60
Dynamický rozsah R qp/qi [m3/h] 100/250
Rozlíšenie zobrazovania prietoku: 00000.001 m3

Technické dáta

LCD displej 8-miestny
Trieda krytia [IP] IP65 (IP67/IP68 - na špeciálnu objednávku)
Teplota prostredia Trieda B / EN 14 154
Teplota okolitého prostredia +5°C až +65°C
Jednotky (voliteľné užívateľom počas inštalácie) kWh; MWh; GJ; Gcal; m3

Rozlíšenie zobrazovania energie (voliteľné užívateľom počas 
inštalácie)

000000,01 kWh,
0000000,1 kWh,
00000001 kWh,
00000,001 MWh (Gcal alebo GJ)
000000,01 MWh (Gcal alebo GJ)

Montážna poloha Všetky montážne polohy (vertikálna, horizontálna, stúpajúce 
alebo klesajúce potrubie)

Menovitý tlak [bar] PN16/PN25
Tlaková strata ΔP [bar] 0,63/(0,25)
životnosť batérie 15 + 1 rok
Dĺžka riadiaceho kábla medzi prietokomerom a počítadlom 1,2m (2,5 m alebo 5 m - na špeciálnu objednávku)
Snímače teploty Pt500, dvojvodičové pripojenie, dĺžka kábla Až do 5m
Rozsah merania teploty 0°C - 90°C, 0°C - 130°C
Montáž počítadla Montáž na štandardnú DIN lištu alebo na stenu

Počet konfigurovateľných impulzných vstupov/výstupov 2 alebo žiadny (bude upresnené pri objednávke),                 
OB - v prevádzkovom režime; OD - v testovacom režime

ImPULzné hodnoty v prevádzkovom režime:

•	 Ak je výstup nakonfigurovaný pre energiu, hodnota jeho impulzov môže byť vybraná zo zoznamu (v závislosti na menovitom prietoku qp 		
	 a zvolených jednotiek energie):	

Menovitý prietok, qp [m3/h] 0,6 až 6 10 až 60
Počet impulzov pri voľbe jednotky ”kWh” alebo ”MWh” 0,001; 0,01; 0,1; 1 MWh/impulz 0,01; 0,1; 1 MWh/impulz
Počet impulzov pri voľbe jednotky ”GJ” 0,001; 0,01; 0,1; 1 GJ/impulz 0,01; 0,1; 1 GJ/impulz
Počet impulzov pri voľbe jednotky ”Gcal” 0,001; 0,01; 0,1; 1 Gcal/impulz 0,01; 0,1; 1 Gcal/impulz

•	 Ak je výstup nakonfigurovaný na prietok vody, potom počet impulzov môže byť zvolený zo zoznamu (v závislosti na menovitom prietoku qp)

Menovitý prietok, qp [m3/h] 0,6 až 6 10 až 60
Pretečené množstvo na impulz, [m3/impulz] 0,001; 0,01; 0,1; 1 0,01, 0,1, 1

•	 Ak je meradlo objednané s voliteľným impulzným vstupom/výstupom,  potom 1,5 m kábel je pevne pripojený v meradle pre pripojenie 	 	
	 vstupov/výstupov.



Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
ENERGO AQUA, s.r.o., Na Graniari 59, 974 01 Banská Bystrica
T: +421 905 805 805, E-mail: info@energoaqua.com
www.meracetepla.sk

Tam, kde sa inovácia stáva dostupnou

www.meracetepla.sk

Menovitý 
prietok qp
 m ³/ hod

Maximálny 
prietok qs
 m ³/ hod

Minimálny 
prietok qi
 m ³/ hod

Hodnota 
rozbehového 

prietoku
 m ³/ hod

Stavebná dĺžka
L [mm]

Tlaková
 strata pri [ΔP]

[kPa]

Menovitá svetlosť [DN]
a pripojovací závit [G]

0,6 1,2 0,006 0,003 110 7 G3 / 4 "
0,6 1,2 0,006 0,003 190 0,9 G1 ", DN20
1,0 2,0 0,01 0,005 110 11,3 G3 / 4 "
1,0 2,0 0,01 0,005 190 2,5 G1 ", DN20
1,5 3,0 0,006 0,003 110; 165 17,1 G3 / 4 "
1,5 3,0 0,006 0,003 190 5,8 G1 ", DN20
1,5 3,0 0,015 0,003 110; 165 17,1 G3 / 4 "
1,5 3,0 0,015 0,003 190 5,8 G1 ", DN20
1,5 3,0 0,015 0,005 130 7,2 G1 "
2,5 5,0 0,01 0,005 130 19,8 G1 "
2,5 5,0 0,01 0,005 190 9,4 G1 ", DN20
2,5 5,0 0,025 0,005 130 19,8 G1 "
2,5 5,0 0,025 0,005 190 9,4 G1 ", DN20
3,5 7,0 0,035 0,017 260 4 G1 1/4 "DN25, DN32
6,0 12,0 0,024 0,012 260 10 G1 1/4 "DN25, DN32
6,0 12,0 0,06 0,012 260 10 G1 1/4 "DN25, DN32

10,0 20,0 0,04 0,02 300 18 G2 ", DN40
10,0 20,0 0,10 0,02 300 18 G2 ", DN40
15,0 30,0 0,06 0,03 270 12          DN50, Mosadzné púzdro 
15,0 30,0 0,15 0,03 270 12          DN50, Mosadzné púzdro
25 50 0,1 0,05 300 20          DN65, Mosadzné púzdro
25 50 0,25 0,05 300 20          DN65, Mosadzné púzdro
40 80 0,16 0,08 300 18          DN80, Mosadzné púzdro
40 80 0,4 0,2 300 18          DN80, Mosadzné púzdro
60 120 0,24 0,12 360 18          DN100, Mosadzné púzdro
60 120 0,6 0,12 360 18          DN100, Mosadzné púzdro

Veľkosť a rozmery:

•	 Elektronická jednotka: 115 mm x 30 mm x 90 mm

DN [mm] 15 20 25 40 50 65 80 100
L [mm] 110/165 130/190 260 300 270 300 300 360
H [mm] 80 84/112 sto tridsať jedno sto tridsať sedmina 118/150 159 185 200 225

G/príruba DN G3/4" G1"; DN20 G1 1/4"; DN25 G2"; DN40 DN50 DN65 DN80 DN100


