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Tam, kde sa inovácia stáva dostupnou

ULTRAZVUKOVÝ VODOMER
AXIOMA QALCOSONIC W1

POUŽITIE :

Ultrazvukový vodomer QALCOSONIC W1 je určený na presné 
meranie spotreby studenej a teplej vody v bytoch, rodinných 
a bytových domoch, bytových spoločenstvách  a  malých 
priemyselných prevádzkach.

• 	Ultrazvuková metóda merania spotreby vody, 			 
	 bez pohyblivých častí v médiu

•	 Vysoká presnosť výpočtu spotreby vody

•	 Eliminuje odchýlky v meraní spôsobené pieskom, 		
	 uvoľnenými časticami alebo vzduchovými bublinami

•	 Dlhodobá stabilita a spoľahlivosť merania

•	 9 miestny, viac riadkový  LCD displej. Celkový 			
	 objem a indikácia okamžitého prietoku

•	 Citlivý a presný pri nízkom prietoku, pod 1l/hod.

•	 IoT a AMR, NB-IoT, LoRaWAN, wM-Bus, NFC 

•	 Záručná doba 60 mesiacov

SCHVÁLENIA:

•	 2014/32/EÚ

•	 ACS (Francúzsko)

•	 DL 174/2004 (Taliansko)

•	 KIWA (Holandsko)

•	 PHZ (Poľsko)

•	 NMI 14/3/43 (Austrália)

• 	Zhodný s OIML R49 

• 	Vyhovuje smernici RoHS REACH

PREBIEHAJÚCE SCHVÁLENIA:

• 	WRAS (Spojené kraľovstvo)

• 	KTW/DVGW (Spolková republika Nemecko)

• 	NSF61 (Spojené štáty americké)

• 	AWWA (Spojené štáty americké)

• 	WaterMark (Austrália)

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

• 	Menovitá svetlosť  MID DN15 a DN20

• 	Teplotná trieda MAP  T30, T50, T30/90, T90

• 	Trvalý prietok Q3 = 1,6/2,5/4,0 m3/h

• 	Dynamický rozsah = R 250/400/800 (voliteľné)

• 	Menovitý tlak PN16

• 	Trieda krytia IP68

• 	 Nie sú potrebné žiadne rovné úseky pred a za vodomerom (U0, D0) 

• 	 Inštalácia je možná v ľubovoľnej montážnej polohe

• 	Žiadne meranie vzduchu v prípade prázdneho potrubia

• 	Environmentálna trieda prostredia E2/M1

• 	 Interný dátový záznamník s archívom (datalogger)

• 	Bezúdržbové zariadenie, životnosť batérie do 16 rokov

• 	Obojsmerné meranie prietoku s možnosťou merania teploty

• 	 Indikátor smeru prúdenia prietoku

• 	Parametrizácia vodomeru a odčítanie archívu cez NFC (Android) 	
	 alebo optické rozhranie
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• 	Telo meradla z trvanlivého kompozitného plastu 

• 	Merné jednotky: m³-m3/hod., Gal-GPM. ft3-ft3/h (voliteľné)

• 	Filter a spätný ventil (voliteľné)

AMR (V PROCESE) VOLITEĽNÉ:

•	 wM-Bus 868 MHz, OMS T1; S1

•	 LoRaWAN certifikát

•	 NB-IoT a NFC 

PARAMETRIZÁCIA VODOMERU:

•	 NFC a optické rozhranie sú integrované do hornej		
	 časti predného panela počítadla. Je navrhnuté pre odčítanie dát	
	 cez M-Bus protokol a parametrizáciu vodomeru

RÁDIOVÁ KOMUNIKÁCIA:

•	 Interná rádio komunikácia umožňuje čítanie údajov pomocou	
	 wM-bus telegramu:					   
	 868 MHz. (S1, T1 OMS mód), LoRaWAN, NB-IoT (voliteľné)

REGISTRÁCIA DÁT:

•	 Celkový objem

•	 Nameraný objem v smere toku

•	 Nameraný objem v protismere toku 

•	 Maximálna hodnota prietoku a dátum

•	 Minimálna hodnota prietoku a dátum

•	 Prevádzková doba bez chýb

•	 Prevádzkový čas

•	 Chybové hlásenie

•	 Ukazovateľ teploty vody (voliteľné)

DÁTOVÝ ZÁZNAMNÍK – HISTÓRIA HODNôT:

•	 Hodinové, denné, mesačné namerané hodnoty sú ukladané	
	 do vnútornej pamäte

•	 Všetky archivované dáta môžu byť načítané diaľkovým 		
	 odpočtom

LCD ZOBRAZOVANIE A ALARM:

•	 Pretečený objem

•	 Indikácia smeru toku vody 

•	 Okamžitý prietok

•	 Indikátor úrovne stavu batérie

•	 Únik vody

•	 Trhlina v potrubí

•	 Spätný tok

•	 Prázdne potrubie

•	 Rádiová komunikácia (RF)

•	 Výstražná indikácia

•	 Ukazovateľ teploty vody (špeciálna konfigurácia)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Prietokomerná časť

Trvalý prietok Q3 [m3/h] 1,6/2,5/4,0

Dynamický rozsah [R]    Q3/Q1
Q3 = 1,6 m3/h:  R250/315/400 (voliteľné)
Q3 = 2,5 m3/h:  R250/400/800 (voliteľné)
Q3 = 4,0 m3/h:  R250/400/800 (voliteľné)

Teplota média (prevádzková teplota) 0,1-90°C
LCD displej 9-miestny

Elektronická časť

Trieda krytia [IP] IP 68
Trieda prostredia Trieda C / EN 14 154
Klimatické a mechanické prostredie -15°C do 70°C, trieda M1

Montážna poloha Všetky inštalačné polohy (vertikálna,
horizontálna, stúpajúce a klesajúce potrubie)

Maximálny vnútorný tlak vody  [MAP] PN 16 [bar]
Tlaková strata  [ΔP] 0,25 / 0,40 [bar]
Životnosť batérie do 16 rokov

Merné jednotky m3/h - l/h - m³,
(GAL-  ft3  - GMP - ft3/h  (voliteľné)
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Trvalý prietok
Q3, m3/h

Rozsah
Q3/Q1

Preťažovací 
prietok

Q4, m3/h

 Minimálny 
prietok

Q1, m3/h

 Prechodový 
prietok

Q2, m3/h

Rozbehový 
prietok

m3/h

 Menovitá 
svetlosť [DN]
a pripojovací 

závit [G]

  Stavebná
dĺžka [L]

[mm]

Tlaková strata
[ΔP]

1, 6 R250 2 0,0064 0,010 0,001 G3/4”(DN15) 80, 105, 110,
165, 170 ΔP 25

1, 6 R315 2 0,005 0,008 0,001 G3/4”(DN15) 80, 105, 110,
165, 170 ΔP 25

1, 6 R400 2 0,004 0,0064 0,001 G3/4”(DN15) 80, 105, 110,
165, 170 ΔP 25

2,5 R250 3,125 0,010 0,016 0,001 G3/4”(DN15) 80, 105, 110,
165, 170 ΔP 40

2,5 R400 3,125 0,0063 0,010 0,001 G3/4”(DN15) 80, 105, 110,
165, 170 ΔP 40

2,5 R800 3,125 0,0031 0,005 0,001 G3/4”(DN15) 80, 105, 110,
165, 170 ΔP 40

2,5 R250 3,125 0,010 0,016 0,001 G1”(DN20) 105, 110, 130,
165, 190 ΔP 25

2,5 R400 3,125 0,0063 0,010 0,001 G1”(DN20) 105, 110, 130,
165, 190 ΔP 25

4 R250 5 0,016 0,026 0,002 G1”(DN20) 105, 110, 130,
165, 190 ΔP 40

4 R400 5 0,010 0,016 0,002 G1”(DN20) 105, 110, 130,
165, 190 ΔP 40

4 R800 5 0,005 0,008 0,002 G1”(DN20) 105, 110, 130,
165, 190 ΔP 40

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Menovitá svetlosť DN [mm] 15 20

Stavebná dĺžka L [mm] 80, 105, 110, 165, 170 105, 110, 130, 165, 190

Celková výška H [mm] 69, 5 74, 1

Veľkosť závitového pripojenia G 3/4 “ 1“

VEĽKOSŤ A ROZMERY:

60, 2                     
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