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ULTRAZVUKOVÝ VODOMER
AXIOMA QALCOSONIC F1 (IP65)

POUŽITIE:

Ultrazvukový vodomer QALCOSONIC F1 (IP65) je určený na 
meranie spotreby studenej a teplej vody v bytoch, rodinných a 
bytových domoch, vodárenských spoločnostiach, odovzdávacích 
staniciach KOST, ako aj pre rôzne priemyselné aplikácie.

•	 Statický	vodomer	s	meraním	spotreby	vody		 	 	
 pomocou ultrazvukovej technológie

•	 Vysoká	presnosť	výpočtu	spotreby	vody

•	 Pre	rezidenčné	i	komerčné	využitie

•	 Pre	studenú	a	teplú	vodu

•	 Záručná	doba	60	mesiacov

SCHVÁLENIA:

•	 MID

•	 OIML	R49	RoHS

•	 EN	14154

AMR (V PROCESE) VOLITEĽNÉ:

•	 M-Bus/CL	modul

•	 LoRa	WAN	modul,	NB-IoT	

•	 Optický	(wM-Bus	modul	Axis	obojsmerný,	S1	a	T1	OMS	modul)

•	 LON	modul

•	 MODBUS	RS485

•	 MiniBus	modul

•	 Impulzný	výstup/vstup

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI:

•	 Menovitá	svetlosť	DN15	až	DN100

•	 Teplotná	trieda	MAP	T30,	T30	/	90,	T90

•	 Trvalý	prietok	Q3	=	1,6/2,5/4,0/6,3/10/16/25/40/63/100	m/	h

•	 Dynamický	rozsah	Q3/Q1	=	R	250/400

•	 Trieda	krytia	IP	65	pre	počítadlo/IP67	pre	prietokomernú	časť

•	 Menovitý	tlak	PN16/PN25

•	 Nie	sú	potrebné	žiadne	rovné	úseky	pred	a	za	vodomerom	U0,	D0		
	 až	do	menovitej	svetlosti	DN50	vrátane

•	 Nemeria	vzduch	v	prípade	prázdneho	potrubia

•	 Environmentálna	trieda	prostredia	B

•	 Inštalácia	je	možná	v	ľubovoľnej	montážnej	polohe

•	 Možnosť	merania	teploty	s	OST	Pt	500,	(0-180	°	C)

•	 Interný	dátový	záznamník	s	archívom	(datalogger)

•	 Životnosť	batérie	do	12	rokov

•	 Možnosti	napájania:	batéria/externý	napájací	zdroj

•	 Široká	škála	voliteľných	komunikačných	modulov

•	 NFC*	len	pri	použití	komunikačného	protokolu	LoRaWAN

•	 Tlaková	strata	ΔP	25/63

•	 Meranie	spätného	toku	do	doplnkového	registra	 	
	 (špeciálna	konfigurácia)

•	 Určené	pre	pochôdzkový	systém	zberu	dát(Walk	By),	 	
 alebo odpočet z automobilu (Drive By)

•	 Indikátor	smeru	toku	prúdenia	a	iné...
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PRESNOSŤ MERANIA - TRIEDA 2:

OPTICKÉ ROZHRANIE:

Integrované do predného panela počítadla. Je navrhnuté pre 
odčítanie dát prostredníctvom M-Bus protokolu, parametrizáciu 
meradla	a	pre	impulzný	výstup	použitý	v	testovacom	(overovacom)	
režime.

RÁDIOVÁ KOMUNIKÁCIA:

•	 Interný	rádiový	modul	umožňuje	odčítanie	dát			 	
	 cez	wM-Bus	protokol	(Axis,	S1,	T1,	OMS	mód)	s	indikáciou:

•	 Aktuálny	celkový	objem

•	 Aktuálny	prietok

•	 Aktuálny	dátum	a	čas

•	 Informácia	o	účtovnom	dátume

•	 Dátum	chybového	hlásenia

M-BUS ROZHRANIE (NA OBjEDNÁVKU)

Interný M-Bus modul zabezpečuje odčítanie dát

REGISTRÁCIA DÁT:

•	 Hodinové,	denné	a	mesačné	hodnoty	parametrov

•	 Celkový	objem

•	 Nameraný	objem	v	smere	toku

•	 Nameraný	objem	v	protismere	(reverznom)	toku	(špeciálna	objednávka)

•	 Objem	na	impulznom	vstupe	1	(voliteľne)

•	 Objem	na	impulznom	vstupe	2	(voliteľné)

•	 Maximálna	hodnota	prietoku	a	jej	dátum	

•	 Minimálna	hodnota	prietoku	a	jej	dátum

CHYBOVÉ HLÁSENIA:

•	 Prevádzková	doba	bez	chýb

•	 Chybové	hlásenie	a	kód	chyby

•	 Čas,	kedy	prietok	presiahol	hodnotu	1,2	Q4

•	 Čas,	kedy	bol	prietok	nižší	ako	hodnota	Q1

UNIVERZÁLNE IMPULZNÉ VSTUPY/VÝSTUPY (NA OBjEDNÁVKU):

•	 Impulzný	kábel	(voliteľné	príslušenstvo)

•	 Dva	konfigurovateľné	impulzné	výstupy/vstupy

CHYBOVÉ HLÁSENIE A KÓD CHYBY:

•	 Signalizácia	chybového	hlásenia	ERROR	s	indikáciou	kódu	chyby

DÁTOVÝ ZÁZNAMNÍK (DATALOGGER) – HISTÓRIA HODNôT:

•	 Hodinové,	denné,	mesačné	namerané	hodnoty	sú	ukladané	
	 do	vnútornej	pamäte

•	 Všetky	archivované	dáta	môžu	byť	načítané	diaľkovým	odpočtom

•	 Mesačné	hodnoty	v	záznamníku	môžu	byť	zobrazené	na	displeji

LCD DISPLEj:

Prístroj je vybavený 8-mi číslicami LCD (Liquid Crystal Display) so 
špeciálnymi	znakmi	na	displeji	na	zobrazenie	parametrov,	merných	
jednotiek a operačných módov

Môžu	byť	zobrazené	aj	nasledujúce	informácie	:

•	 Celkové	a	okamžité	namerané	hodnoty	

•	 Archiv	dát	a	nastavenie	denných	dát

•	 Informácia	o	konfigurácii	vodomeru

Plne	programovateľný	LCD	displej	a	možnosť	zobrazovania	aj	iných	
parametrov

Chybový kód : Popis chyby :
Status počítadla 0	-	žiadna	chyba,	normálna	prevádzka

1 - upozornenie - menej ako 6 mesiacov do vybitia batérie
2	-	batéria	takmer	vybitá	(koniec	životnosti	batérie)
8 - porucha elektroniky (pokus o manipuláciu - tamper attemt)

Status prietokomera 0	-	žiadna	chyba,	normálna	prevádzka
1	-	alarm	pre	nameraný	vzduch	(vzduch	menej	ako	10	minút)
2	-	alarm	pre	spätný	tok	média
4	-	alarm	pre	prietokové	preťaženie	(zobrazené	q	=	1,2	·	Q4)

Status prietoku 0	-	žiadna	chyba,	normálna	prevádzka
1	-	alarm	pre	suchý	prietokomer	(vzduch	viac	ako	10	minút)
2 - alarm pre nulový prietok (viac ako 24 hodín)
4	-	alarm	pre	únik	vody	(viac	ako	1	hodinu)

Status	snímača	teploty	(ak	je	použitý) 0	-	žiadna	chyba,	normálna	prevádzka
1	-	alarm	pre	nízku	teplotu	(<3°	C)
2	-	alarm	pre	prekročenie	teploty	(>	90°	C)
4 - porucha snímača teploty (alebo jeho odpojenie)
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Prietokomer

Trvalý	prietok	Q3	[m3/h] 1,6	/	2,5	/	4,0	/	6,3	/	10	/	16	/	25	/	40	/	63	/	100

Dynamický	rozsah	R				Q3/Q1	[m3/h]
Q3	=	1,6	m3/h:		R250
Q3	=	2,5	m3/h:		R250/400
Q3=	4.0,	6.3,	10,	16,	25,	40,	63,	100:		R250/400

Teplota média (prevádzková teplota) 0,1	až	90°C

Technické dáta

LCD displej 8-miestny
Trieda	krytia	[IP] IP	65	počítadlo/IP67	prietokomerná	časť
Trieda prostredia Trieda	B	/	EN	14	154
Klimatické a mechanické prostredie +5	°C	..	až	+	65	°C

Miesto	inštalácie Vnútorná	inštalácia,	vonkajšia	inštalácia	v	šachte	
alebo	inštalačnom	boxe

Montážna	poloha Všetky	inštalačné	polohy	(vertikálna,
horizontálna,	stúpajúce	a	klesajúce	potrubie)

Menovitý	tlak	[bar] PN16	/	25	bar
Tlaková	strata	ΔP		[bar] 0,63	/	(0,25)	bar
Dĺžka	vodiča	medzi	prietokomerom	a	počítadlom 1,2	m	(2,5	m	alebo	5	m	-	špeciálna	objednávka)	
Snímač teploty, dvojvodičové pripojenie,
dĺžka	kábla	(voliteľná) Až	do	5	m

Životnosť	batérie 10	až	12	rokov
Montáž	počítadla Montáž	na	prietokomer	alebo	na	DIN	lištu

Trvalý 
prietok
Q3,	m3/h

Dynamický 
rozsah
Q3/Q1

Maximálny	
prietok

Q4, m3/h

 Minimálny 
prietok

Q1, m3/h

 Prechodový 
prietok

Q2, m3/h

Rozbehový 
prietok

m3/h

 Menovitá	svetlosť	
[DN]

a	pripojovací	závit	[G]

  Stavebná
dĺžka	L
[mm]

Tlaková strata
ΔP

1, 6 R250 2 0,0064 0,01 0,003
G3/4” 110, 165 ΔP	63	alebo	ΔP	25

G1”	alebo	DN20 190 ΔP 25

2,5 R250 3,125 0,01 0,016 0,005

G3/4” 110, 165 ΔP	63

G1”	alebo	DN20 190 ΔP 25

G1” 130 ΔP 25

2,5 R400 3,125 0,0063 0,01 0,003
G3/4” 110, 165 ΔP	63

G1”	alebo	DN20 190 ΔP 25

4 R250 5 0,016 0,026 0,008
G1”	alebo	DN20 190 ΔP	63	alebo	ΔP	25

G1” 130 ΔP	63

4 R400 5 0,01 0,016 0,005
G1” 130 ΔP	63

G1”	alebo	DN20 190 ΔP	63	alebo	ΔP	25

6,3 R250 7,875 0,0252 0,04 0,012
G1”	alebo	DN20 190 ΔP	63

G1	1/4”	alebo	DN25 260 ΔP 25

6,3 R400 7,875 0,016 0,026 0,008 G1”	alebo	DN20 190 ΔP	63

10 R250 12,5 0,04 0,064 0,02
G1	1/4”	alebo	DN25 260 ΔP	63

G2”	alebo	DN40 300 ΔP 25

10 R400 12,5 0,025 0,04 0,012
G1	1/4”	alebo	DN25 260 ΔP	63

G2”	alebo	DN40 300 ΔP 25

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

ZDROj – NAPÁjANIE :

V	závislosti	od	použitého	vodomeru	je	možné	použiť	nasledujúce	napájanie:

•	 2	x	AA	batérie	3,6	V		2,4	Ah	kvapalné	Lithium-thionylchloridové	články	(Li-SoCL2)	s	prevádzkovým	časom	minimálne	11	rokov.

•	 12	až	42V	DC	alebo	12	až	36V,	50/60	Hz	AC	externé	napájanie,	pri	ktorom	sa	používa	prúd	10	mA	a	záložná	AA	batéria	3,6	V	(Li-SoCL2)			
	 dodávané	ako	(voliteľné	príslušenstvo)	s	dobou	prevádzky	najmenej	11	rokov	(bez	načítania	údajov	prostredníctvom	digitálnych	rozhraní)

•	 230V	(+10%	až	30%)	50/60	Hz	AC	napájanie,	odber	prúdu	nie	je	väčší	ako	10mA,	merač	by	mal	byť	vybavený	externým	napájacím	zdrojom	
	 a	externým	transformátorom	TRS.
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16 R250 20 0,064 0,1 0,03
G2”	alebo	DN40 300 ΔP	63

DN50 270 ΔP 25

16 R400 20 0,04 0,064 0,02 G2”	alebo	DN40 300 ΔP	63

25 R250 31,25 0,1 0,16 0,05
DN50 270 ΔP	63

DN65 300 ΔP 25

25 R400 31,25 0,063 0,1 0,03 DN50 270 ΔP	63

40 R250 50 0,16 0,26 0,08
DN65 300 ΔP	63

DN80 300 ΔP 25

40 R400 50 0,1 0,16 0,05 DN65 300 ΔP	63

63 R250 78,75 0,252 0,4 0,12
DN80 300 ΔP	63

DN100 360 ΔP 25

63 R400 78,75 0,16 0,26 0,08 DN80 300 ΔP	63

100 R250 125 0,4 0,64 0,2 DN100 360 ΔP	63

100 R400 125 0,25 0,4 0,12 DN100 360 ΔP	63

POČET IMPULZNÝCH VÝSTUPOV V ZÁVISLOSTI OD Q3, (m3/hod.):

Počet impulzných výstupov  v závislosti na Q, (m3/h) 1,6	...	6,3 10 ... 100

Počet	impulzov	(L/imp) 1 10

DN	[mm] 15 20 25 40 50 65 80 100

L	[mm] 110/165 130/190 260 300 270 300 350/300 350/360

H	[mm] 81 85 123/134 141/163 167 167 180 196

G	/	príruba	DN G3/4” G1”	alebo	
DN20

G1	1/4”	alebo	
DN25

G2”	alebo	
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

ROZMERY POČÍTADLA:

117	mm	x	44	mm	x	89,5	mm

VEĽKOSŤ A ROZMERY PRIETOKOMERU:

Platí	pre	prietokomery	Q3	=	1,6/2,5	m3/h.	Veľkosť	pripojovacích	častí	G3/4”,	
stavebná	dĺžka	L	=	110	mm.


